Tehniline andmeleht
Vahesein WDK-kanalitele, kanali korgus 100 mm

Artiklinumber: 6026990

Vaheriiul 100 mm laiuste WDK karbikute jaotamiseks erinevateks pingetasandi-
teks.
Vaheriiulid kinnitatakse karbiku p&hjale.
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Artiklinumber 6026990

Thip 2371 100
Nimetus 1 Vaheriiul

Toofa OBO

M&dde 100x2000mm
Varv helehall; RAL 7035
Materjal Poltvinudlkloriid
Vaikseim taisuhik 2

Koguse Uhik Meeter

Kaal 40 kg

Kaalulihik kg/100 m




Tehniline andmeleht
Vahesein WDK-kanalitele, kanali korgus 100 mm

Artiklinumber: 6026990

Pikkus 2000 mm

— — Laius 12,6 mm
Kérgus 87,4 mm
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Tehniline andmeleht
Vahesein WDK-kanalitele, kanali korgus 100 mm

Artiklinumber: 6026990

Mudel Uksik
Kinnitusviis pistikihendusega
halogeenita ei
Kanali stigavus 100 mm
kaitseklass IP30
Kaitsemaar IK-kood IKO4.
isekustuv jah
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C
max

Rakendustemperatuuri vahemiku | -5 °C
min
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