
Tehniline andmeleht
Vaheriiul WDK-kanalitele, kanali kõrgus 40 mm

Artiklinumber: 6023096

Eraldussein 40 mm kanalikõrgusega WDK kanalite ja erinevate ISS-i installat-
sioonisammaste jaotamiseks erinevate pingetasandite installeerimiseks.
Vaheriiulid kinnitatakse karbiku põhjale.

Polüvinüülkloriid

Põhiandmed
Artiklinumber
Nimetus 1
Tootja
Mõõde
Värv
Materjal
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik

6023096
Vaheriiul
OBO
40x2000mm
helehall; RAL 7035
Polüvinüülkloriid
2
Meeter
13,5 kg
kg/100 m
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Tehniline andmeleht
Vaheriiul WDK-kanalitele, kanali kõrgus 40 mm

Artiklinumber: 6023096

Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus

2 000 mm
12,6 mm
28,5 mm

Tehnilised andmed
Mudel
Kinnitusviis
halogeenita
Kanali sügavus
kaitseklass
Kaitsemäär IK-kood
isekustuv
Rakendustemperatuuri vahemiku
max
Rakendustemperatuuri vahemiku
min

Üksik
pistikühendusega
ei
40 mm
IP30
 IK04.
jah
60 °C

−5 °C
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