
Tehniline andmeleht
Pistikupesa CEE, ühene, 16 A

Artiklinumber: 6119483

Seadmekarp 3- või 5-pooluselise CEE-pistikupesa paigaldamiseks, 16 A või 32 A
Tarnekomplekt:
- 1 esiküljel fikseeruv seadmekarp koos 4-punki-kinnitusega mõõtmetega 52 x 52
mm kuni 70 x 70 mm
- 1 valge kattekaas kinnitussüsteemi peitmiseks
- 2 väljaspool paiknevat tõmbetakistit mantelkaablite jaoks läbimõõduga 18 mm
- 2 pöördriivi valikuliseks kinnitamiseks kanali põhja C-siiniga
- 1 CEE-pistikupesa 16 A koos paigaldustarvikutega

Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

Polüamiid

Põhiandmed
Artiklinumber
Nimetus 1
Nimetus 2
Tootja
Mõõde
Värv
Materjal
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik
CO jalajälg (GWP) hällist väravani

6119483
CEE seadmekarp
koos CEE pistikupesaga 16A
OBO
118x98x125
grafiitmust; RAL 9011
Polüamiid
1
Tükk
31,1 kg
kg/100 tk
0,7956 kg COe / 1 Tükk
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