
Tehniline andmeleht
Pinnalepaigaldusega pistikupesa 0° koos klappkaanega,
kaitsekontaktiga, 1-ne
Artiklinumber: 6109873

Kaitsekontaktiga pistikupesa, 0°, klappkaanega, pistikklemmidega, 2-pooluseline,
16 A, 250 V~, ühendusklemmid vastavalt IEC 60884-1. Kaitseklass: IP44

Põhiandmed
Artiklinumber
Nimetus 1
Nimetus 2
Tootja
Mõõde
Värv
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik
CO jalajälg (GWP) hällist väravani

6109873
Pistikupesa 1-ne, 0°
kaitsekontaktiga, kaanega
OBO
50x61mm
must
1
Tükk
4,804 kg
kg/100 tk
0,0431 kg COe / 1 Tükk
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Tehniline andmeleht
Pinnalepaigaldusega pistikupesa 0° koos klappkaanega,
kaitsekontaktiga, 1-ne
Artiklinumber: 6109873

Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus

50 mm
50 mm
39 mm

Tehnilised andmed
Lukustatav
Ühendusviis
üksuste arv
Moodulite arv (moodulkonstrukt-
siooni korral)
Lülitatavate pistikupesade arv
Pooluste arv
Mudel
Väljaheitemehhanism
Kinnitusviis
kirjaväli
Rikkevoolukaitse
Ääriku mõõtmed
Raskendatud tingimustel (VDE
alusel)
halogeenita
Klappkaas
märklamp
Sisse-/väljalülitiga
Peenkaitsmega
Funktsionaalse valgustusega
Viitvalgustusega
Paigaldusviis
Nimipinge
Nimivool
kaitseklass
Erielektritoide
Pistikupesa asend
Läbipaistev
Paigast ära keeratud tsentraal-
südamik
Liigpingekaitse
IFTTT-tarkvara tugi

ei
Pistikklemm
1
1

0
2
SCHUKO
ei
Kinnitus poldiga
ei
ei
50x50
ei

ei
jah
ei
ei
ei
ei
ei
Sisepaigaldus
250 V
16 A
IP44
Ilma erielektritoiteta
otse
ei
ei

ei
ei
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