Tehniline andmeleht
U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186022

U-klamber H-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena imardatud
servad. Uksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati
kilge. Avale laiusega 16—17 mm. Universaalne, Gihekaigulise keermega kuus-
kantpeapolt, vétmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib
paigaldamiseks nii sise- kui ka valistingimustes. Vastasplaat tuleb eraldi tellida.
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. Teras

. Kuumtsingitud kastmismeetodil

Artiklinumber 1186022

Tlup BS-H1-M-28 FT
Nimetus 1 U-klamber 2056

Toofa OBO

M&dde 22-28mm

Materjal Teras

Pinnakate Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard DIN EN ISO 1461
Vaikseim taisthik 100

Koguse hik Tukk

Kaal 6,1 kg

Kaalutihik kg/100 tk

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 0,1345 kg COe / 1 Tikk
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Tehniline andmeleht
U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186022

!!,! !! Pikkus 22,5 mm

Laius 33 mm
Kérgus 59 mm
Pleki paksus 2 mm
Moot A 22,5 mm
Moot B 33 mm
Maét C 28 mm
M&6t G (mm) M6
Moot H 59 mm
Moot L 34 mm
Moét t 2 mm
Kaablite/torude arv 1
Toimetagamine jah
Torudele max labimddduga 28 mm
Torudele min labimddduga 22 mm
Lattidele prao max laiusega (inter 17 mm
valliga)

Lattidele prao min laiusega (inter-| 16 mm
valliga)

Keere M6
halogeenita jah
Valismddtete pikkus 28 mm
Max Kinnituse p66rdemoment 3 Nm
Plastvanniga ei
Metallvanniga jah
Paigaldusviis Profiillatt
Ava laius 10 mm
Koormusvahemiku D max 28 mm
Koormusvahemiku D min 22 mm
Lisa pealispind kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal Teras
Vastasplaadiga ei
plaadi materjal Teras
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