Tehniline andmeleht
Kaas poordriiviga FS

Artiklinumber: 6052304

Kaas poordfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.
Pdiklained laiusega alates 500 mm.

Kaante kasutamisel véliskeskkonnas tuleb tuulemdjude vastu vétta kasutusele li-
sameetmed.

FS  kuumtsingitud lintmeetodil

Artiklinumber 6052304

Nimetus 1 Kaas poordfiksaatoritega
Nimetus 2 kaablirennile ja -redelile
Toofa OBO

Moode 300x3000

Varv tsink

Materjal Teras

Pinnakate kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard DIN EN 10346

Vaikseim taisihik 3

Koguse iihik Meeter

Kaal 259,334 kg

Kaalutihik kg/100 m

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 6,126 kg COe / 1 Meeter
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Tehniline andmeleht
Kaas poordriiviga FS

Artiklinumber: 6052304

Pikkus 3 000 mm
1 Pikkus 10 ft

Laius 300 mm

™ B+4 Laius 12in

== Kérgus 35 mm
Pleki paksus 0,04 in
Pleki paksus 1 mm
Moot B 300 mm
Moot H 15 mm
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P&ordfiksaatorite arv 6 St.
Kinnitusviis Poordfiksaator
Toimetagamine jah

Sobib korvrennile ei

Sobib kaabliredelile jah

Sobib kaablirennile jah
Roostevaba teras, peitsitud ei
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