Tehniline andmeleht
Seadmekarp GES9-3 koos UT4 45-ga

Artiklinumber: 7429592

Seadmekarp koos kdigi vajalike siisteemitarvikutega vahetuks paigaldamiseks
tasanduskihiga pdrandatesse sisetingimustes.

Tamekomplektis sisalduvad Uks seadmetoos nominaalsuurusega 9 koos univer-
saalse kinnitusnurgikuga ja kolm universaalkandurit iga nelja paigaldusseadme
Modul 45® jaoks.

Seadmetoos koos polliamiidist vaibakaitseraami, klappkaane ja juhtmevaljundiga
varvitoonis RAL 7011, terashall. Pérandakatte valjaldige klappkaanes 10 mm
(muudetav 3, 5 v6i 8 mm peale).
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PA  Poltamiid

Artiklinumber 7429592

Tlup GES9-3 KU 7011
Nimetus 1 Pdrandakarp seadmekarpidega
Nimetus 2 universaalpaigalduseks
Toofa OBO

Varv terashall; RAL 7011
Materjal Poltamiid

Vaikseim taisihik 1

Koguse hik Tukk

Kaal 230 kg

Kaalutihik kg/100 tk

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 6,6158 kg COe / 1 Tiikk
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Juhtmevaljaviigu teostus Pd&oratav kaabli valjaviik
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata ole- | IP40

kus

Kaitsemaar IK-kood 1K08.
Avamismehhanism Lukustusliugur
Pdrandakatte paksus 5 mm
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