Tehniline andmeleht
Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku

korgus 53
Artiklinumber: 6113003

Karbiku kaas ja karbik perforatsiooniga otse seinale monteerimiseks.

& CEUK

pvc Pollvindulkloriid

Artiklinumber 6113003

Tlup GK-53100SW
Nimetus 1 Seadmekarbik
Nimetus 2 Rapid 45-2, 1-kanaliga
Toofa OBO

M&dde 53x100x2000

Varv stigavmust; RAL 9005
Materjal Polivinudlkloriid
Vaikseim taisihik 12

Koguse Uhik Meeter

Kaal 130,3 kg

Kaalutihik kg/100 m

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 2,2597 kg COe / 1 Meeter
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Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku
korgus 53

Artiklinumber: 6113003

Pikkus 2000 mm
Laius 100 mm

T Kérgus 53 mm

o M
2 1L 3
L

Kaante arv 1
Uhendatavate vaheseinte arv 1
Tagaseina teostus (sisekilg) labiv C-profiil
Koostevorm téisnurkne jah
Pd&hjaperforatsioon p&hjaperforatsiooniga
halogeenita ei
kaablikinnitusklamber ei
Kanali jatkumuhv ei
Kaante paigaldamise viis sisemine
Paigaldusperforeering pohjas jah
Kasulik ristldige 4400 mm?
Kaas on kaasas jah
Kaane laius 45 mm
Kaane laius 2 0 mm
Kaane laius 3 0 mm
kaitseklass 1P40
kaitsekile jah
Kaitsemaar IK-kood 1K08.
Stimmeetriline jah
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C
max
Rakendustemperatuuri vahemiku | =15 °C
min
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