Tehniline andmeleht
Valisnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tuup GK-70110

Artiklinumber: 6274311
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Artiklinumber
Tulp
Nimetus 1
Toofa
Mbdde

Varv

Materjal
Vaikseim taisthik
Koguse Uhik
Kaal
Kaalulhik

Valisnurk GK-seadmekarbikute suunamuutuseks.

Kaas tuleb eraldi tellida.

6274311
GK-A70110CW
Valisnurk

OBO
70x110mm
kreemvalge, RAL 9001
Polivintdlkloriid
1

Tukk

116 kg

kg/100 tk




Tehniline andmeleht
Valisnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tuup GK-70110

Artiklinumber: 6274311

: /! ‘ Pikkus 270 mm

| ‘ Laius 110 mm
o | i Kérgus 70 mm
~ i

270

200

Kaante arv 1

Mudel Alaosa
halogeenita ei
kaablikinnitusklamber ei

Kanali jatkumuhv ei
Kaante paigaldamise viis sisemine
Paigaldusperforeering pohjas jah
Kaane laius 76,5 mm
Kaane laius 2 0 mm
Kaane laius 3 0 mm
kaitseklass IP30
kaitsekile jah
Kaitsemaar IK-kood IK08.
Summeetriline jah
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C
max

Rakendustemperatuuri vahemiku | =15 °C
min

Max nurgaala 90 mm
Min nurgaala 90 mm
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