Tehniline andmeleht
T-Uhendus juhtmestikukarbikule, tiup LKM 60060

Artiklinumber: 6248187

T-Uhendus koos kaanega LKM-karbikute suunamuutusteks.
Potentsiaalitihtlustus kaane ja karbiku vahel ilma tdiendavate abivahenditeta

FS  kuumtsingitud lintmeetodil

Artiklinumber 6248187

Tlup LKM T60060FS
Nimetus 1 T-Uhendus
Nimetus 2 kaanega

Toofa OBO

M&dde 60x60mm

Varv tsink

Materjal Teras
Pinnakate kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard DIN EN 10346
Vaikseim taisihik 1

Koguse Uhik Tukk

Kaal 54,2 kg
Kaalutihik kg/100 tk
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Tehniline andmeleht
T-Uhendus juhtmestikukarbikule, tiup LKM 60060

Artiklinumber: 6248187

Pikkus 300 mm
Laius 60 mm
Kérgus 64 mm
Moot a 300 mm

Valjuv laius 60 mm
Valjuv kérgus 64 mm

Mudel Alus ja panus
Kinnitusviis Pohjaperforatsioon
Toimetagamine ei

karbiku mdotude jaoks 60 x 60
halogeenita jah

Min kanalikérgus 64 mm
Kanali sligavus 64 mm
kaitseklass 1P30
kaitsekile ei
Kaitsemaar IK-kood IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku | 90 °C

max

Rakendustemperatuuri vahemiku | =5 °C

min
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