
Tehniline andmeleht
Alumiiniumist kleeplint toruisolatsioonile

Artiklinumber: 7202305

Alumiiniumkleeplint alumiiniumlehtedest rajaisolaatorite kleepimiseks. Alumiini-
umkleeplint on isekleepuv ja standardi DIN 4102-1 alusel liigitatud mittepõlevaks.

Põhiandmed
Artiklinumber
Tüüp
Nimetus 1
Nimetus 2
Tootja
Mõõde
Värv
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik

7202305
MIW-AT
Alumiiniumteip
isolatsiooni kinnitamiseks
OBO
100000x100mm
alu
1
Tükk
136,9 kg
kg/100 tk

Mõõtmed
Pikkus
Laius

100 000 mm
100 mm

1 OBO | 17.05.2024



Tehniline andmeleht
Alumiiniumist kleeplint toruisolatsioonile

Artiklinumber: 7202305

Tehnilised andmed
Kahepoolne
Sobib kõrgepingele
halogeenita
Isoleeriv
Peegelduv
isekustuv
Isekeevituv
Vastupidav max temperatuurile
Vastupidav min temperatuurile
Läbipaistev
UV-kindel
Vulkaniseeriv

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
660 °C
660 °C
ei
ei
ei
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