Tehniline andmeleht
Karbik, tiilip WDK 80170

Artiklinumber: 6191304

Seinale paigaldatav karbik karbiku alumise osana pdhjaperforatsiooni ja sobiva
karbiku Ulemise osaga.

Sisaldab nelja kaane klambrit

Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav
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Artiklinumber 6191304

Nimetus 1 Seina- ja laekarbik
Nimetus 2 pbhjaperforatsiooniga
Toofa OBO

M&dde 80x170x2000

Varv polaarvalge; RAL 9010
Materjal Poltvinudlkloriid
Vaikseim taisihik 8

Koguse Uhik Meeter

Kaal 214 kg

Kaalulihik kg/100 m

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 3,7051 kg COe / 1 Meeter
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Tehniline andmeleht
Karbik, tiilip WDK 80170

Artiklinumber: 6191304

“ Pikkus 2 000 mm
Laius 170 mm
Kérgus 80 mm
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fikseeritud vaheseinte arv 0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,56 mm? @ | 64
10,5 mm (ilma toosita)

Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm? @ | 53
11,5 mm (ilma toosita)

Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm? @ | 49
12,0 mm (ilma toosita)

Uhendatavate vaheseinte arv 2
Juhtmekanalite katte tiip lahti
Kinnitusviis Pd&hjaperforatsioon
Toimetagamine ei
halogeenita ei
kaablikinnitusklamber jah
Kanali jatkumuhv ei
Tamitakse rullis ei
Kasulik ristldige 11108 mm?
kaitseklass 1P30
kaitsekile ei
Kaitsemaar IK-kood 1K04.
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C
max

Rakendustemperatuuri vahemiku | =5 °C
min
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