Tehniline andmeleht
Sisenurga kate, karbiku tuubile WDK 60130

Artiklinumber: 6192041

Sisenurk WDK-karbiku suunamuutuseks.
_ i . Lisadetailid on karbikut katvad.

6 CEYK

. Poliivintidlkloriid

Artiklinumber 6192041

Tuup WDK HI60130RW
Nimetus 1 Sisenurga kate
Toofa OBO

Mddde 60x130mm

Varv polaarvalge; RAL 9010
Materjal Polivintdlkloriid
Vaikseim taisthik 2

Koguse tihik Tukk

Kaal 13,526 kg
Kaaluthik kg/100 tk

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 0,3025 kg COe / 1 Tiikk
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Tehniline andmeleht
Sisenurga kate, karbiku tuubile WDK 60130

Artiklinumber: 6192041

Pikkus 130 mm
Laius 130 mm
Kérgus 60 mm
n M&ét a 130 mm
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Mudel Vormitud kate
Kinnitusviis kinnivajutatav
Toimetagamine ei
halogeenita ei
kaitseklass IP30
kaitsekile ei
Kaitsemaar IK-kood IKO4.
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C
max
Rakendustemperatuuri vahemiku | -5 °C
min
Max nurgaala 90 mm
Min nurgaala 90 mm
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