Tehniline andmeleht
T- ja ristuhenduse kate, karbiku tutibile WDK 60060

Artiklinumber: 6023223

T- ja ristlihenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali

Artiklinumber
Tulp
Nimetus 1
Toofa
Mbdde

Varv

Materjal
Vaikseim taislhik
Koguse hik
Kaal
Kaalulhik

ristldigete Uhendamiseks kiiljel eelperforeeritud.

Lisadetailid on karbikut katvad.

6023223

WDK HK60060GR
T-ja ristlihenduse kate
OBO

60x60mm

kivihall; RAL 7030
Polivintdlkloriid

2

Tukk

12,876 kg

kg/100 tk

1 OBO | 13.04.2025

Pikkus
Laius

Kérgus
Moot a
Mbdt b
Moot H

190 mm
60 mm
60 mm
190 mm
65 mm
60 mm



Tehniline andmeleht
T- ja ristuhenduse kate, karbiku tutibile WDK 60060

Artiklinumber: 6023223

Mudel Vormitud kate
Kinnitusviis kinnivajutatav
Toimetagamine ei

karbiku mdoétude jaoks 60 x 60
kaitseklass IP30
Kaitsemaar IK-kood IKO4.
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C

max

Rakendustemperatuuri vahemiku | =5 °C

min

2 OBO | 13.04.2025



