Tehniline andmeleht
T- ja ristuhenduse kate, karbiku tutibile WDK 40040

Artiklinumber: 6192548

T- ja ristlihenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali
ristldigete Uhendamiseks kiiljel eelperforeeritud.
Lisadetailideks on tavaliselt kaane lisadetailid.

Artiklinumber 6192548
Nimetus 1 T- ja ristiihenduse kate
Toota OBO
Mbdde 40x40mm
Varv polaarvalge; RAL 9010
Materjal Poltvinudlkloriid
Vaikseim taisihik 4
Koguse uhik Tikk
Kaal 2,681 kg
Kaalutihik kg/100 tk
; ! Pikkus 83 mm
’7 Laius 40 mm
Kérgus 40 mm
Moot a 83 mm
Madt b 43 mm
Ma6t H 40 mm
n
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Tehniline andmeleht
T- ja ristuhenduse kate, karbiku tutibile WDK 40040

Artiklinumber: 6192548

Mudel Vormitud kate
Kinnitusviis kinnivajutatav
Toimetagamine ei

karbiku mdoétude jaoks 40 x 40
Kanali sligavus 40 mm
kaitseklass 1P30
Kaitsemaar IK-kood IKO4.
Rakendustemperatuuri vahemiku | 60 °C

max

Rakendustemperatuuri vahemiku | -5 °C

min
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