Tehniline andmeleht
90° poogen 110 A2

Artiklinumber: 6312539

P&lv 90°, horisontaalne, kdigile tugevdatud kaabliredelitele (kiljekdrgus 110
mm).
Taiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

‘A2 Roostevaba teras 1.4301

. hele, jéreltsédeldud

Artiklinumber 6312539

Nimetus 1 Poogen 90°

Nimetus 2 tugevdatud kaabliredelile 110
Toofa OBO

Médde 110x200

Varv roostevaba teras

Materjal Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate hele, jareltoodeldud

Pindala standard
Vaikseim taisiihik

1

Koguse iihik Tukk
Kaal 881,8 kg
Kaalutihik kg/100 tk

] Laius 200 mm

\/ \\\-m‘ Kérgus 110 mm

\ = M5t B 200 mm
/'/“/ 300 MG6t R 200 mm
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Tehniline andmeleht
90° poogen 110 A2

Artiklinumber: 6312539

P&lv (nurk) 90°

Pulkade teostus Perforeerimata profiil
Toimetagamine ei

Umbersuunaja horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud ei

Kilje perforatsioon ei

Pika sildega teostus jah

Tala paksus 2 mm
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