Tehniline andmeleht
Hargnemisuhendus 160 FT

Artiklinumber: 6098831

Hargnemisiihendus horisontaalseks kasutuseks. Kdigile tugevdatud kaablirenni-
dele kiljekdrgusega 160 mm.
Taiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

. Kuumtsingitud kastmismeetodil

Artiklinumber 6098831

Thip WRAA 163 FT

Nimetus 1 Hargnemisuhendus

Nimetus 2 tugevdatud kaablirennile 110
Toofa OBO

Modde 160x300

Varv tsink

Materjal Teras

Pinnakate Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard DIN EN ISO 1461

Vaikseim taisuhik 1

Koguse hik Tukk

Kaal 2026 kg

Kaalutihik kg/100 tk
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Tehniline andmeleht
Hargnemisuhendus 160 FT

Artiklinumber: 6098831

Uhenduse teostus ilma jatkuelemendita
Pd&hjapleki materjali paksus 1,5 mm

NATO aukude muster ei

Roostevaba teras, peitsitud ei

Pika sildega teostus jah
kaablikandursusteemi liitmiku kruvitud

taap

Tala paksus 2 mm
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