Tehniline andmeleht
Jatk A2

Artiklinumber: 6091229

Pikithendus 110 mm kdljekdrgusega lisadetailide, tugevdatud kaablirennide ja
juhtmete sirgete Ghenduste loomiseks.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

‘A2 Roostevaba teras 1.4301

. hele, jareltsodeldud

Artiklinumber 6091229

Tiup WRVL 110 A2

Nimetus 1 Jatk

Nimetus 2 tugevdatud siisteemile 110
Toofa OBO

Mddde 110x500

Varv roostevaba teras
Materjal Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate hele, jareltéddeldud
Pindala standard

Vaikseim taisihik 2

Koguse hik Tukk

Kaal 154,2 kg

Kaalutihik kg/100 tk

CO jalajalg (GWP) hallist varavani| 9,7137 kg COe / 1 Tiikk

62,5 Pikkus 500 mm
43,75 Laius 20 mm
37,5 20,5 x 11 Kérgus 110 mm
9x11 Pleki paksus 2,5 mm
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Tehniline andmeleht
Jatk A2

Artiklinumber: 6091229

Mudel Jatk
Toimetagamine ei
Sobib korvrennile ei
Sobib kaabliredelile jah
Sobib kaablirennile jah
Sobib kaablikandurististeemi 110 mm
kdrgusele

Liigendiihendus, horisontaalne ei
Liigendiihendus, vertikaalne ei
Roostevaba teras, peitsitud ei
Uhendamisviis Uhenduselement
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