
Tehniline andmeleht
Ühendusmuhv õõnesseinatoosidele

Artiklinumber: 2003846

Ühendusmuhv õõnesseinatooside ühendamiseks ja juhtmestiku läbiviimiseks.
Tuulekindel ühendus tuulekindlate õõnesseinatoosidega.

Polüpropüleen

Põhiandmed
Artiklinumber
Tüüp
Nimetus 1
Nimetus 2
Saadaval alates
Tootja
Mõõde
Värv
Materjal
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik
CO jalajälg (GWP) hällist väravani

2003846
ZH 11V
HW ühendus
õõnesseina seadmetoosile
01.10.2021
OBO
Ø14,5x28mm
oranž
Polüpropüleen
10
Tükk
0,098 kg
kg/100 tk
0,0297 kg COe / 1 Tükk
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Tehniline andmeleht
Ühendusmuhv õõnesseinatoosidele

Artiklinumber: 2003846

Mõõtmed
Pikkus
Kõrgus

28 mm
14,5 mm

Tehnilised andmed
Leegile vastupidav

halogeenita
Löögikindel
kaitseklass
Otsak
Tuulekindel
Tarvikute tüüp
Tarvikud
Varuosa

kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 850
°C
jah
jah
IP30
Toruotsakud
ei
Ühendusmuhv
jah
ei
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